
Requerimientos técnicos:

• Espacio con posibilidad de oscurecer o iluminación tenue.
• Altura 4 mts. / Anchura 4 mts. / Profundidad 6 mts. (mínimo)
• Fondo negro (Altura 2,5 mts. / Anchura 4 mts.)
• Pantalla y proyector con entrada VGA y cable VGA



Debido a limitaciones en la longitud del cable Firewire, la computadora debe 
localizarse a no más de 10 mts. de la cámara. Teniendo esto en cuenta, el cable 
VGA que conecta la computadora a el/los proyector/es debe ser lo suöcientemente 
largo para alcanzar la ubicación de la computadora.

Utilización del espacio:

• Espacio con posibilidad de oscurecer o iluminación tenue.
• Altura 4 mts. / Anchura 4 mts. / Profundidad 6 mts. (mínimo)
• Fondo negro (Altura 2,5 mts. / Anchura 4 mts.)

<- 4 mts ->

<- 6 m
ts ->

Fondo negro u obscuro



Localización de la pantalla:

Es muy importante tener fondo negro para el éxito de los procesos de video. 
Teniendo esto en cuenta, mostramos en el diagrama las mejores posiciones
para la pantalla.

Pantalla (opcion 2) Pantalla (opcion 2)

Pantalla (opcion 1)

<- 4 mts ->

<- 2,5 m
ts ->

Fondo negro u obscuro


