
Technische Voraussetzungen:

• Dunkle Räumlichkeiten, wo das Licht gedimmt werden kann
• Höhe 4 m. / Breite 4 m. / Tiefe 6 m. (Minimal)
• Schwarzem Hintergrund (Höhe 2,5 m. / Breite 4 m.)
• Leinwand und Beamer mit VGA- Eingang und VGA Kabel



Wegen der limitierten Kabellänge des Firewire- Kabels kann der Computer 
höchstens 10 Meter von der Kamera entfernt stehen. Darauf Rücksicht nehmend, 
muss das VGA- Kabel, das den Computer mit dem Beamer verbindet, ebenfalls 
lang genug sein, um den Computer zu erreichen.

Raumnutzung:

• Dunkle Räumlichkeiten, wo das Licht gedimmt werden kann
• Höhe 4 m. / Breite 4 m. / Tiefe 6 m. (Minimal)
• Schwarzem Hintergrund (Höhe 2,5 m. / Breite 4 m.)

<- 4 m ->

<- 6 m
 ->

Schwarzem Hintergrund



Positionierung der Leinwand:

Für das erfolgreiche Video- Bearbeitung ist ein schwarzer Hintergrund 
erforderlich. Darauf Rücksicht nehmend, zeigt die folgende Darstellung die 
bestmögliche Positionierung für die Projektionsäche.

Leinwald (option 2) Leinwald (option 2)

Leinwald (option 1)

<- 4 m -><- 4 mts ->

<- 2,5 m
 ->

Schwarzem Hintergrund


